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LF'160 SONDAJ MAKINAS|

Boart Longyear, gicli LF™ 160 sondaj
makinesini olusturmak i¢in en populer ylzey
sondaj makinalarinda kanitlanmig teknolojilerini
bir araya getirdi. FREEDOM™ Loader ile
birlestirildiginde LF160 kombinasyonu, en
yuksek is glvenligi standartlarini  gart kosan
bazi 6zel sondaj projelerini verimlilikten 6dun
vermeden gerceklestirmek isteyen yikleniciler
icin idealdir.

El Degmeden Tij Baglama

LF160 ve FREEDOM Loader kombinasyonu,
endustrinin  ilk %100 el kullanmadan tij
kullanimi sunan  ¢6zUmlerinden  biridir.
Ylkleyiciyi caligtirirken tijleri hizalamak ve
cevirmek ya da manevra bashgdini baglamak
icin  sénd6ér  yardimcisinin  midahalesi
gerekmez. TUm islemler kontrol panelinin
arkasinda bir parmak dokunusuyla gerceklesir.

o " _
Copyright ©:2017 Boart Lolgyean. All Rights Reserved.

Verimlilikten Taviz Vermeden Optimal Giivenlik

FREEDOM Loader, 6 metre uzunlugundaki
tijleri manuel ylkleme ile ayni slirede baglar. Bu
durum verimlilikten 6din vermeksizin artirilmis
guvenlik elde etmek anlamina gelir.

Ginldmiz zorlu CE standartlarina gére tasarland::

LF160 ve FREEDOM Loader kombinasyonu,
glnimizln zorlu CE standartlarina uyum saglar

Derinlik Kapasitesi

1,800 metreye kadar NQ™ kapasitesi ile LF160,
¢ogu elmash karot sondajl projelerinin taleplerini
karsilar. LF160, si§ sondaj operasyonlarinda da
verimli ve ekonomiktir ve elmasl karot sondaji
ihtiyaglarinin cogunu karsilar.




FREEDOM SERISINE ILK BAKIS

Boart Longyear'in FREEDOM™ serisi tij yikleyicileri, tasiyicilari ve hazirlayicilari, sondérlerin
guvenlikleri ve Uretkenlikleri igin geligtiriimigtir.

OZGOR SONDAJ

FREEDOM serileri, tijler ylklenirken el ve sirt yaralanmalari riskini azaltmak igin en iyi
secgenektir..

OZGOR HAREKET

FREEDOM Loader uzaktan kumandasinin kullaniimasi ile hareketli tijlerin
risklerinden uzak ve daha giivenli bir yerden calismanizi saglar.

OZGIR TEKLIF

FREEDOM serileri, ginimizin siki CE standartlarina uygundur, bu yiizden en siki
is glivenligi standartlarina sahip projelere teklif verme 6zgurligine sahip
olacaksiniz.
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Freedom ™ tij ylkleyiciyi kullanirken
tijleri hareket ettirmek, hizalamak veya
top drive bashgina baglamak igin sondér
yardimcisinin midahalesi gerekmez.
Tum iglemler kontrol panelinin arkasinda
bir parmak dokunusuyla gerceklesir.

One dogru agilabilen hareketli kafa
tasarimi, tij tasima islemini basitlestirir,
operatdér midahalesi ve bakim
ihtiyaclarini azaltir.

Alt cene fren grubu ve tij sbkme ceneleri
sayesinde boru anahtariyla tijlere guc
uygulanmasina gerek kalmaz. Ayni
zamanda tijleri merkezler ve hizalar.

Egilebilir Stravi Bashgi ve Kenetleme Cihazi

LF™160, en yeni EN16228 glivenlik
standartlarina gore sertifikalidir.

Wireline ving grubu daha rahat bir
gbzlenebilmesi amaciyla kulenin  6n
tarafinda bir muhafaza igerisinde yer
almaktadir.

1.800 metreye kadar NQ ™
kapasitesi ile LF160, elmasli sondaj
ihtiyaclarinin gogunu karsilayabilir.

Tum Ulkelerdeki emisyon
gereksinimlerine uymak igin yeni
nesil Tier3 veya Tier 4 motorlar
kullaniimaktadir.

LF160, bir paletli veya kamyon montajli
konfiglirasyonda siparis edilebilir.
Kamyon montaji International marka
6x4, Mercedes 8x8 veya 6x6
kamyonlarla uyumludur.
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1. Hareketli Top Drive Morset
One dogru hareket edebilen Top Drive
morset, dahili atasmanlari ve fonksiyonlari
sayesinde tij tasimayi kolaylastirir.

Baslik tastyicisina takili tij geneleri, basliktan
gelen gug ile tijleri morset adaptériyle
birlestirmek ve sékmek i¢in kullanilir. Bu
sayede dizi icinde baska bir yerde istemsiz
bir sekilde tij sékulmesi konusunda
endiselenmenize gerek kalmaz.

Yayl sistemi sayesinde asagi veya yukari
hareket edebilen morset arabasi, tijleri dogru
miktarda germe veya ¢cekme uygulayarak
baglar. Bu sayede baglama sirasinda
olusabilecek dis asinmalarini ve sisme gibi
problemleri en aza indirir.

Basligin egilebilme islevi, tim baglantilarin
s6nddrin acgik ve rahatca gorebildigi bir
seviyeye inmesini saglar. Tijlerin yataya
yakin bir seviyede baglanabiliyor olmasi,
FREEDOM™ Loader gibi yardimci
ekipmanlarin galigabilmesi i¢in de idealdir.

Egilebilir morset bashginin diger faydalari
arasinda ana hatlat vincine ihtiyac
duyulmamasi, manevra bagligi ve su baslhgi
y6netimini ortadan kaldirilmasi bulunur.
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2. Alt Cene ve Tij S6kme Aparati

Alt Cene ve Tij S6kme Aparati Grubu doért
atasmanin birlesiminden olusur.

Alt cene grubu, tij dizisini geleneksel manada
anladigimiz sekilde tutmak i¢in kullanilan
sabit bir fren sistemidir.

Ust tij ceneleri de ayni sekilde tijleri tutar,
ancak ayni zamanda donebildigi icin iki
¢ene grubu arasinda konumlandiriimig tijleri
birbirinden sékmek Uzere tasarlanmigtir.

Tij baglama hizalama cihazi, Gst ¢ene
grubunun Uzerinde bulunur. Bu hizalama
cihazi el degmeden tij baglayabilmek icin kritik
dneme sahiptir. Yeni bir tij eklendiginde, bu
hizalama aleti Ustteki tij ile kuyudaki tiji
ortalayacak ve temiz bir oturma ve baglanma
baslangici saglayacaktir.

Alt cene grubunun altina monte edilmis
olan tij merkezleyici, tij dizisini kuyu
icerisinde matkap hattinda ortalanmig
olarak tutar.

Bu aletlerin dérdu de, 6zel delme kosullarinda
gerekli aletlerin gecebilmesi igcin 6n taraflan
acilabiecek sekilde dizayn edilmistir.
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3. Daha Gériiniir Wireline Vinci

Wireline vinci, daha iyi géranarlik saglayabilmek
icin kulenin éntinde, rotasyon bariyerinin icinde
bulunur. Sondér, kontrol panelinden wireline
makarasini izleyebilir, overshoti indirirken wireline
halatinin karismasi ve biikilmesi gibi sik
karsilagilan sikintilari dnleyebilir. Wireline
makaralari da tim wireline sistemi gibi sondér
platformundan kolaylikla gérulebilir.

4. Tasly Cesitliligi

LF™160, bir paletli veya kamyon montajli
konfiglrasyon olarak siparis edilebilir. Kamyon
montaji International marka 6x4, Mercedes 8x8
veya 6x6 kamyonlarla uyumludur.

5. Sondér Giivenligi Ozellikleri

LF160, CE sertifikali (2006/42 / EC Makine
Direktifi) EN16228 en giincel sondaj kulesi
guvenlik standartlarina gére dizayn edilmigtir.

LF160, her ikisi de delme alanindan uzakta ve
akustik bir muhafaza iginde bulunan dusik
gUrultulu bir motora ve pompalara sahiptir.
Rotasyon bariyeri agikken, “Kilitli Galisma
Modu” devreye girer.

Dead-man acil stop butonlari yanlislkla
yaplilabilecek kontrol kolu hareketleri
sonucunda olugabilecek istem digi fonksiyon
aktivasyonunu énler.
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180 Sondaj Makinesi Teknik Ozellikleri

Sondaj Kapasiteleri

Diamond Core BQ™ / BRQ™

(BQ™ tij derinlik kapasitesi 1500 m depth) 2,100 m 6,900 ft
Diamond Core NQ™ / NRQ™ / NRQ™ V-Wal[™ 1,800 m 5,900 ft
Diamond Core HQ™ / HRQ™ / HRQ™ V-Wall™ 1,250 m 4,100 ft
Diamond Core PQ™ / PHD / PHD V-Wall™ 700 m 2,300 ft

**Bu tablodaki rakamlar, sondaj sivisi ile doldurulmus bir dikey kuyuda 5 Mpa'lik etkili bir kaya gerilim mukavemeti ile baghgin
tork ve cekme kapasitesi kullanilarak hesaplanmistir. Gergek sondaj sonuglari degisebilir ve kuyu ici aletler, kuyudaki sondaj
sivisi seviyesi, ylizey alti kosullari, sondaj teknikleri, kullanilan katki maddeleri ve ekipmandan etkilenebilir.

Gvenlik Tasarim Standartlar ve Onemli Noktalar

Dizayn Standarti EN ISO 16228 Makina Yénergesi ve
CE Sertifikasi 2006/42/EC

e El Degmeden Tij Yiikleyebilme imkani
Tij Yukleme
Kilitli Rotasyon Bariyeri Kisitl Calisma Modu
Gurdlta Seviyesi LW(A)=112 dB / Lp(A)=89 dB

Yeniden basglama ve mod degistirmeden sonra
glvensiz hareketler olusmaz, glvenlik kafesi,
Diger Glvenlik Standartlar deadman butonlari, mod anahtarlar, aci
durdurmalar, morset tij frenleri, alt ¢cene grubu
surls sirasinda sinyal sesi ve daha fazlasi.

Ana Tahrik

Deutz TCD 6.1 L06 Dizel Motor Turbo sarijli, ara
Motor (secenekli) sogutuculu, 6.1 L deplasmanli, siral 6 silindirli.
Emisyon Uyumlulugu EU Stage IV EPA Tier 4 Final
Yakit Dizel
Yakit Tiketimi @ Yakit Glicl 40 L/Saat 10.5 gal/Saat
Maksimum Gii¢ @ 2300 RPM 170 kW 231 HP
Elektrik Voltaji 24V
Onerilen maksimum calisma rakimi 2,000 m 6,560 ft
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Ana Tahrik (Devam)

DEUTZ TCD 2013 L06 4V Dizel Motor

Motor (Secenegi) Turbosarijli, intercooled, 7.2 L deplasmanli,
inline 6 silindirli.

Emisyon Uyumlulugu EU Stage IlIIA EPATier 3
Yakit Disel
Yakit Tuketimi @ Yakit Gucu 55 L/Saat 14.5 gal/Saat
Maksimum Gi¢@ 2000 RPM 227 kW 304 HP
Elektirik Voltaji 24V
Onerilen maksimum galisma rakimi 4,500 m 14,760 ft
Yakit Tanki Kapasitesi 500 L 132 gal

Ana Tahrik (Devam)

CUMMINS QSB 6.7 Dizel Motor Turbosarijli,
Motor (Secenegi) ara sogutmali, 6.7 L deplasmanli, sirali 6

silindirli.

Emisyon Uyumlulugu EU Stage IV EPATier 4 Final
Yakit Dizel
Yakit Tiketimi @ Yakit Glicl 48.5 L/Saat 12.8 gal/Saat
Maximum Gug @ 2000 RPM 194 kW 264 HP
Elektirik Voltaj 24V
Onerilen maksimum calisma rakimi 3,300 m 10,800 ft

Hidrolik Sistem

Guc Regulatord, Yuk Algilama ve Basing

Ana Pompa Regulatéri ile Eksenel Pistonlu Pompa
Maksimum Akis, Q1 250 L/dakika 66 gal/dakika
Maksimum Akig, Q2 195 L/dakika 51 gal/dakika
Maksimum Basing 300 bar 4,300 psi
Yardimci Pompalar 2 x Disli Pompa

Akis Q3 43 L/dakika 11.3 gal/dakika
Akis Q4 36 L/dakika 9.5 gal/dakika
Hidrolik Yag Tank Kapasitesi 600 L 158 gal
PTO1 35 Lidakika @ 200bal (59 800 pat
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Rotasyon Baghgi

Model Boart Longyear™ LCH20

Top Drive, Kayabilen Morset Arabasi, One
Konfiglrasyon hareket edebilen Morset ve Alt Cene Grubu
Vites Sayisi 2 Hizh
1. Vites Hizi 13.22:1
2. Vites Hizi 3.23:1

Morset RPM kontroll

Motor Deplasmaniyla Ayarlanabilir

Yiksek Hiz Torku @ RPM

0.92 kNm @ 1,050 RPM
1.63 kNm @ 590 RPM

678 ft-Ibf @ 1,050 RPM
1,202 ft-Ibf @ 590 RPM

Yavas Hiz Torku @ RPM

3.75 kNm @ 255 RPM
6.65 KNm @ 145 RPM

2,183 ft-Ibf @ 255 RPM
4,912 ft-Ibf @ 145 RPM

Morset Yaglama Pompasi

Hiz arahgi baslik rotasyonuna gére degisir

Morset Yaglama Hizi

17 L/dakika @ 1000 rpm | 4.5 gal/dakika @ 1000 rpm

Morset Mili: i¢ Capi 25 mm 1in
Morset Mili: Kayma Mesafesi 120 mm 4.7 in
Baslik Egilebilirligi 90° 90°
Baslik Alt Cene Uzatma Mesafesi 840 mm 33 in

Yiriyls - Paletli

Tip 20 ton - klas
Palet Genisligi 500 mm 19.7 in
Palet Tipi Celik, 3 digli palet tirnag

Maks. Yurayus Hizi i(Dusuk ve Yiksek Hiz)

2km/h | 4 km/h

1.25 mph | 2.5 mph

Maksimum Tirmanma Agisi (ving destegi olmadan

20°

Yiiriylis - Kamyn Ustii

International

7600 - 6x4 (itici Saft ile) 4143

Mercedes ACTROS

AK 8x8

Mercedes ACTROS

3343 AK 6x6 (6x4)
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Makine Kontrolleri

Sondaj Kontrolleri

Pilot Hidrolik

Sondaj Kontrol Paneli

2 noktadan konumlama / Ayarlanabilir yiikseklik

Paletli Sriis Kontrolleri

Telsizli Uzaktan Kumanda

Dijital Sondaj Verileri Ekrani

Baski / Morset-rpm / Camur

Akigi / Wireline Derinligi

Hortum Yénetimi

Enerji Zinciri

Camur Pompasi

Pompa Tipi (opsiyon) FMC W1122 Triplex Piston

Valf Tipi Pompa Kiresel Valf

Akis 130 L/dakika 35 gal/dakika
Basing 70 bar 1,000 psi

Camur Pompasi - Devami

Pompa Tipi (Opsiyon) FMC L1118 Triplex Piston Pompa
Valf Tipi Kiresel Valf

Akig 112 L/dakika 30 gal/dakika
Basing 83 bar 1,200 psi

Tij Baglama / S6kme Sistemleri

Metrik u.s.
Maksimum Gene Capi 178 mm 7in
Sikma Araligi 60 mm - 178 mm 24in-7in
Tip Hidrolik Kapanma / Hidrolik Agilma
Gug Arizasi Korumasi Valf Akimulatorler
Maksimum Tagima Kuvveti (Ayarlanabilir) 196 kN 44,000 Ibf
Maksimum Sékme Torku 20 kNm 14,750 ft-Ibf

Merkezleyici Caplari

BQ™, NQ™, HQ™, PQ™, PW
(Diger Caplar Mevcuttur)

Fren Cene Tipi

Kizakh 2.5 mm - Karotlu Tip Geneler

Tij Baglama Hizalama Cihazi

60 mm -178 mm 24in-7in
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Sondaj Kulesi ve Besleme Sistemi

Sondaj Kulesi Besleme Methodu Zincir ve Hidrolik Silindir

Sondaj Kule Uzunlugu 9m 291t 6 in

Tij Besleme Mesafesi 6.7m 22 ft
Siper Cekme Hizi (80 kN Agirhga kadar) 76 m/dakika 249 ft/dakika
Cekme Hizi (80 kN Agirligin Ustlinde) 43 m/dakika 141 ft/min
inme Hizi 80 m/dakika 262 ft/dakika
Maksimum Baski Kuvveti 90 kN 20,230 Ibf
Maksimum Aski Kuvveti 170 kN 38,200 Ibf
Kule Kayma Mesafesi 1.8m 5ft11in
Maksimum Tij Gekme Uzunlugu 6 m 20 ft
Sondaj Egimi 45°- 90° (Dikey dusim)

Basingli Yikama / Buhar Pompasi

Pompa Modeli Dynaset HPW200

Akis 30 L/dakika 8 gpm

Basing 200 bar 2,900 psi

ic Tabakadaki Maksimum Cekme 9.7 kN @ 205 m/dakika |2,180 Ibf @ 672 ft/dakika
Halat Hizi 340 m/dakika'ya kadar 1,115 ft/dakika'ya kadar
Halat Capi 6 mm 0.24in

Halat Kapasitesi (6mm) 2,200 m 7,200 ft

Serme Aygiti Standart

Maxks. Tasima Kapasitesi (yardimci amglarla) 550 kg 1,200 Ibs

Wireline Temizleyici (Hava Bigagi)

Hava Kompresér Modeli Dynaset HK 1000/12-35

Kompresdr Modeli Hidrolik Piston Kompresori
Maksimum Akig 1,000 I/Dakika @ 6 bar |264 gal/dakika @ 87 psi
Maksimum Basing 12 bar 174 psi
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Tij Yikleyici Gig Kaynag

Hidrolik PTO2 - YUk Algilama

95 L/dk @ 250 bar
(200 L/dk @ 120bar)

25 gal/dk @ 3625 psi
(53 gal/dk @ 1740psi)

Elektrik Kaynagi

24V

Boyutlar - Paletli Sasi

Agirlik (Kuru) 21,100 kg 46,520 Ib
Genislik 2,430 mm 8 ft
Boy 10,900 mm 35ft10in
Yikseklik - Yolda Tasima Pozisyonu 3,100 mm 10ft2in
Genislik - konteyner tasimaciligi 2,250 mm 7ft5in
Yikseklik - konteyner tasimacihigi 2,590 mm 8ft6in

Boyutlar - Kamyon Montaiji igin / Kizak Sasi

Agirhk (Kuru) 16,300 kg 36,000 Ib
Genislik - Kizakli 2,490 mm 8 ft2in
Uzunluk - Kizakli 10,900 mm 35ft10in
Yikseklik - Kizakli 3,250 mm 10 ft 8 in
YUkseklik - Yol Tasimacihgr (Kamyon kasaindan itibargen) 2,700 mm 8ft10in
(leg;r:l;l:n-;?ar;ilrraas;glantlIar| icin) 6,500 mm 21it4in
Geniglik - Konteyner Tasimaciligi 2,250 mm 7ft5in
Yikseklik - Konteyner Tasimaciligi 2,590 mm 8ft6in

Boyutlar - 90° 'lik islemlerde

Geniglik

3,500 mm

11 ft6in

Uzunluk

17,000 mm

55ft 10 in

Boyutlar - 45° 'lik islerde

Genislik

3,500 mm

11 ft6in

Uzunluk

18,500 mm

60 ft 9in
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<boyutlar
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Boyutlar

- 12096 mm (39 ft 9 in) . .

3853 mm
(12 ft8in) ."'_
F‘l

. 5195 mm (17 ft 1in) ]
" 6592 mm (21 ft 8 in) |
7964 mm (26 ft 2 in)

Boyutlar

11551 mm (37 ft 11 in)

3935 mm
(12ft11in) | '~

3958 mm
(13 ft0in)

411 mm (1ft5in)

1580 mm 1700 mm 5100 mm 1350 mm 3521 mm
(5ft3in) (5ft7in) (16 ft9in) (4ft6in) (11 ft7in)
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Boyutlar

10819 mm
(85 ft 6in)

16840 mm (55 ft 3 in)

16840 mm (55 ft 3 in)

3512 mm
(11 ft 7 in)
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BOART LONGYEAR"P erformans Ekipmanlar

Sodte *

Elmash Uriinler

GENLINE ﬂ‘“ WIRELINE RONLERI

Tijler ve Muhafazalar
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